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TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT APPLICATION GÉNÉRALE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA CERTIFIE SIL2 

- Transmetteur : type KS 
- Application : tous les secteurs industriels, notamment aux applications hydrauliques (presses, 
pompes, centrales, etc.), généralement soumises à des niveaux élevés de chocs, vibrations, pics de 
pression et de température 
- Matériau : raccord et boitier en acier inox 304 
- Raccordement process : G ½ B selon EN837 
- Signal de sortie : 4…20 mA 
- Précision : ±0.25% de la pleine échelle BFSL 
- Température de fonctionnement : -40…+125°C (compensée en température de -20…+85°C) 
- Pression d'éclatement : 4 x l'étendue de mesure 
- Etanchéité : IP65, le joint carré entre le connecteur électrique et le corps dur capteur doit être 
obligatoirement présent pour assurer l’étanchéité 
- Alimentation : 10…30 Vcc 
- Raccordement électrique : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65 (il ne faut pas démonter le 
connecteur par la bague tournante mais en le débrochant (en ayant au préalable dévisser la vis de 
maintien sur le dessus du connecteur) 
- Certification : SIL2 selon IEC/EN 62061:2005 
  
- Spécification selon fiche technique : GENKS 
 
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter 
 

1 = +  

2 = - 

Échelle

Réf.
0…+6 bar 1/2 G *6

0…+10 bar 1/2 G *10
0…+16 bar 1/2 G *16
0…+25 bar 1/2 G *25

GENKSE B-4/20MA-G1/2B

 *Disponible 
*DVS42

Afficheur 4-20mA à LED, 
montage DIN, alimentation 

par boucle de courant
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