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SOUPAPE DE SURETE A ECHAPPEMENT BRONZE POUR FLUIDES ET GAZ 

- Soupape : de sureté type SRLC  
- Fluides : liquide, air comprimé et autres gaz compatibles non dangereux.  
- Domaines d'utilisation : industrie chimique, technologie des procédés industriels, 
constr. d'installations technologiques, etc.  
- Matériaux : corps bronze, clapet FPM 
- Raccordement process : entrée fileté G mâle (ISO 228) avec molette d’essai 
- Diamètre de passage : 1/4" à 2 " 
- Température admissible : 50°C 
- Pression : jusqu’à 40 bars à 20°C 
- Livré : taré, plombé avec certificat raccordé COFRAC, marquage (possibilité de changer le 
ressort après déclenchement de la soupape) 
  
- Spécification selon fiche technique : SRLC 
 
 Raccordement

Entrée

Réf. EL
1/4" 14

3/8" 38
1/2" 12

3/4" 34
1" 10

1"1/4 1Q
1"1/2 1D

2" 20

SRLC

- Soupape : de sureté type SRBC à échappement canalisé par levier 
- Fluides : liquide, air comprimé et autres gaz compatibles non dangereux.  
- Domaines d'utilisation : industrie chimique, technologie des procédés industriels, constr. 
d'installations technologiques, etc.  
- Matériaux : corps bronze, clapet FPM 
- Raccordement process : entrée sortie mâle/femelle G mâle (ISO 228) avec molette d’essai. 
- Diamètre de passage : 1/4" à 2 " 
- Température admissible : 50°C 
- Pression : jusqu’à 40 bars à 20°C 
- Livré : taré, plombé avec certificat raccordé COFRAC, marquage (possibilité de changer le 
ressort après déclenchement de la soupape) 
 
- Spécification selon fiche technique : SRBC 
 
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter 
 

Prestation asscociée 

TCMTAR004 TCMTAR020

TCMTAR008 TCMTAR040

TCMTAR0012

Montage ressort et 
certificat de tarage 5-8 

bars

Montage ressort et 
certificat de tarage 1-4 

bars

Montage ressort et 
certificat de tarage 8-12 

bars

Montage ressort et 
certificat de tarage 12-

20 bars

Montage ressort et 
certificat de tarage 20-

40 bars

Raccordement

Entrée

Réf. LL
1/4" 14

3/4" 34
1" 10

1"1/4 1Q
1"1/2 1D

2" 20

SRBC

mailto:automatec.na@automatec-ofc.fr
mailto:automatec.ca@automatec-ofc.fr

