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ENREGISTREUR DE DONNEES MULTIVOIES UNIVERSELLE A ECRAN TACTILE  

- Enregistreur : type CMC-141 
 
- Fonctions intégrées : Enregistrement jusqu’à 125 millions de mesures, Mode mémoire, cadence jusqu’à 10 enregistrements par seconde, 
visualisation des entrées simultanément ou séparément avec différent mode d’affichage (alphanumérique, aiguilles, cadrans, barres), 
calculateur (fonctions mathématique), régulation (ON/OFF ou PID), déclenchement de l’enregistrement automatique, personnalisation des 
voies de mesure. 
 
- Récupération des données : via clef USB (en façade et sur l’arrière) ou liaison MODBUS RS-485 (3 ports de communication, livré avec 
logiciel de traitement de donnée) 
 
- Programmation : Via l’écran tactile ou par logiciel. Protection par mot de passe 
 
- Tension d'alimentation : 85 à 260 Vca/Vcc ou 19 à 50vCC et 16 à 35Vca 
 
- Entrées :  En standard, 6 entrées universelles isolées (analogique/PT100/thermocouple/binaires/totalisation sur les entrées 4/20mA) 
  En option :  Jusqu’à 18 entrées universelles isolées  
      Jusqu’à 72 entrées analogique  
      Jusqu’à 18 entrées température   
     Jusqu’à 36 entrées thermocouple 
    Jusqu’à 12 entrées comptage/totatlisation 
   
- Sorties :   En standard 8 sorties relais 1A SPDT et 2 sorties recopie analogique isolées 4/20mA 
 
- Affichage : TFT tactile haute résolution 320 x 240 pixels couleur 
 
- Classification de protection : IP20 (IP65 en façade) 
 
- Dimension : 144 x 144 x 102 (L/l/P) pour montage panneau 
 
- Temperature / humidité : 0 à +50°C / HR 85% max  
 
- Spécification selon fiche technique : MULTICON 
 
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter 
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