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VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE LISSES MANUEL 

VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE LISSES MANUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE LISSES MANUEL 

- Vanne : type ZESA 
 
- Fluide : Eau froide, eau chaude, eau surchauffée, eau potable, eau industrielle, etc 
 
- Matériaux : Corps Fonte EN-JS1030 / Manchette EPDM / Papillon INOX  1.4581 

- Raccordement process : Corps à oreilles lisses 

- Température admissible : -10 à 120°C 

- Pression nominal : PN16 

- Actionneur : Levier à crans en fonte GS EN-GJS-400-15, EN-JS1030 

- Spécification selon fiche technique : ARIZESA 
  
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter 

 Diamètre
de passage

Réf.
32 mm *032
40 mm *040
50 mm *050
65 mm *065
80 mm *080

100 mm *100
125 mm *125
150 mm *150
200 mm *200

ARIVPCFIE

 *Disponible  
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