
 

 

 

INDICATEURS NUMERIQUES DE SIGNAUX 

NANTES 
6 rue Clément Ader 

44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX 
Tél: 02 51 85 09 90 

agence.nantes@sdmautomatec.fr 

NOS AGENCES : 

Fiche ID 

DV5 

CAEN 
6 rue des Bréholles 

14540 SOLIERS 
Tél: 02 31 15 54 54 

agence.caen@sdmautomatec.fr 
 

2026-V1.00 

ROUEN 
22 rue des Patis 

76140 PETIT-QUEVILLY 
Tél: 02 32 81 87 80 

agence.rouen@sdmautomatec.fr 
 

- Indicateur numérique : type DILDN 

- Entrée : température (Pt100/Pt1000) ou analogique (4/20 mA, 0/10 Vcc) 

- Format afficheur : (hors support/ presse étoupe) largeur 980mm x hauteur 251mm x profondeur 120mm 

- Distance de lecture maximale : 90m  

- Affichage : recto ou recto&verso, 1 ligne de 4 caractères (+ Unités de mesure « °C » en vinyle), hauteur de 180mm, 
LED rouge (clignotement possible en configuration de seuils d’alarme), luminosité pour application extérieur 

- Température d’utilisation : -10…+50°C 

- Alimentation du capteur analogique : 4/20 mA ou 0/10 Vcc 

- Alimentation : 220 Vac (240 Vac). En option 24 Vcc 

- Indice de protection : IP65 
 
- Fixation : par supports latéraux permet la fixation en saillie ou suspendue 

- Signal de sortie : en option 2 sorties de relais (protection IP41) configurable (niveau de seuil en mode haut ou bas 
avec hystérésis ou temporisation) 

- Spécification selon fiche technique : DILDN189 

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter 

 

 

AFFICHEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT IP65 980x251mm ENTREE TEMPERATURE A LED HAUTEUR 180mm  

Nombre Face Unité 
Etanchéité de digits d'affichage Entrée de mesure

Réf.
IP65 E 4 digits 4 1  face 1 Température AT °C TV

2 faces 2 Analogique AP

/ - -DILDN189 -
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